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modelo

ELO pendente 80/3 A

ELO pendente 120/5 A

ELO pendente 80/3 B

ELO pendente 120/5 B

VIDRO âmbar

VIDRO branco fosco

VIDRO transparente

VIDRO fumê

40,0 cm + cabo

40,0 cm + cabo

10,0 cm + cabo

10,0 cm + cabo

80,0 cm

120,0 cm

80,0 cm

120,0 cm 

ø 8,0 cm (bocal 5,0 cm)

ø 8,0 cm (bocal 5,0 cm)

ø 8,0 cm (bocal 5,0 cm 

ø 8,0 cm (bocal 5,0 cm)

vertical

vertical

horizontal

horizontal

1022

1023

1024

1025

4164

4165

4166

4167

10,0 cm

10,0 cm

40,0 cm

40,0 cm

2,10 m

2,90 m

2,10 m

2,90 m

G9

G9

G9

G9

3 x halopin

5 x halopin

3 x halopin

5 x halopin

alturacomprim.posição largura 
fita de led 
*não inclusas soq.

lâmpadas
*não inclusas 

comprimentocomprimento

la
rg

u
ra

la
rg

u
ra

al
tu

ra

al
tu

ra

3553 lm

4907 lm

3553 lm 

4907 lm

4788 lm

6612 lm

4788 lm

6612 lm

 fluxo luminoso 
14w/m   |  20w/m 

F I T A  D E  L E D
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P R O D U T O  B R A S I L E I R O

material

fita de led

Pendentes em alumínio para área 
interna. Possui duas iluminações 
independentes: o perfil para fita de LED, 
e os globinhos de vidro branco fosco, 
âmbar, transparente ou fumê de 10cm.

Modelos disponíveis com fita de LED e 
drive. Potência da fita 14w/m e 20w/m 
e temperatura de 3000k e 4000k.

ANO DE
GARANTIA1

código

cores

Pintura eletrostática.
*Consulte tabela de cores disponíveis.


